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Ambachtelijk vakmanschap geeft vorm aan de Elleboogkerk in Amersfoort
In juni is Van Norel Bouwgroep uit Epe gestart met de werkzaamheden die uiteindelijk zullen leiden tot een geheel gerestaureerde Elleboogkerk. De kerk, met daarin het Armando Museum, werd in 2007 bijna volledig door brand verwoest. Het dak verdween in zijn geheel, waarna het torentje vanwege instortingsgevaar verwijderd moest worden. “Een grote dosis ambachtelijk vakmanschap”, zo verwoordt architect Bouwstra van Verlaan en Bouwstra Architecten de vereisten die nodig zijn voor het restaureren van de Elleboogkerk in Amersfoort.
Voor aannemer en architect zijn er enkele grote uitdagingen, zoals de tijdsplanning: in oktober 2012 dient het project gereed te zijn. De eerste kink in de ‘planningskabel’ was wel een leuke verrassing. Bij het realiseren van een sleuf in de bodem voor de noodzakelijke kabels en leidingen, kwamen de fundamenten van middeleeuwse huizen bloot te liggen. Het noodzakelijke archeologisch onderzoek zorgde echter voor enige weken vertraging.
De tweede uitdaging is het plaatsen van een nieuw dak. Een grote prefab constructie die in verschillende onderdelen, in zes weken tijd, op de kerk wordt geplaatst. Daar de muren van de kerk niet evenwijdig lopen, was de voorbereiding precisiewerk met veel reken- en tekenwerk. Vanaf 16 januari wordt gestart met het opbouwen van de vakwerkspanten, die bestaan uit stalen connectoren en houten ‘potloden’. Hierna worden de muurplaten aan de connectoren bevestigd, waarna de overige stalen constructieonderdelen ten behoeve van de lichtstraat en de Lignatur-beplating worden gemonteerd. 
De derde en meest spannende uitdaging voor Van Norel is het rechtzetten van de langsgevels door deze onder de muurplaten te trekken en hieraan te verankeren. Hiervoor moeten allereerst de stalen jukken verwijderd worden. Afwijkend van de traditionele bouw is dat de kap de gevels bijeenhoudt in plaats van dat de kap steunt op de gevels. 
Aangezien er geen bouwterrein beschikbaar is, is er een torenkraan in de Elleboogkerk geplaatst. Met behulp hiervan wordt het grootste gedeelte van de lichtstraat geplaatst. Voordat het laatste stuk lichtstraat gemonteerd gaat worden, wordt de torenkraan verwijderd. Het laatste deel van de lichtstraat zal met behulp van een mobiele kraan geplaatst worden. 
Dakgoten en overige betimmeringen worden als laatste door Van Norel aangebracht. Een kritisch en maatgevend onderdeel van de bouw is dan afgerond, waardoor de Elleboogkerk haar gezicht weer terug krijgt. 
